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Инструкция 
по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов


                                                         1.Общие положения.
 
    1.1.Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесенный на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.
    1.2.Ртуть – жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие на живой организм. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г., делает непригодным для дыхания воздух в помещении объемом 5000 куб. м. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, сердечно-сосудистую систему. 
    1.3.Настоящая Инструкция разработана в целях обеспечения соблюдения требований безопасности при организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов на территории Дятьковского городского поселения, Березинского,  Верховского,  Слободищенского,  Большежуковского, Немеричского сельских поселений.
    1.4.Потребители ртутьсодержащих ламп, осуществляющие накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначают ответственных лиц за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу на утилизацию и обезвреживание.

                                2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.
 
    2.1.Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности.
    2.2.Сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо производить в установленных местах строго отдельно от обычного мусора.
    2.3.В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
    2.4.Тарой для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп являются целые индивидуальные коробки из жесткого картона.
    2.5.После упаковки отработанных ртутьсодержащих ламп в тару для сбора их следует сложить в отдельные деревянные или металлические ящики (контейнеры) для хранения, максимальный вес при заполнении не должен превышать 30 кг.
    2.6.Для каждого типа ламп должна быть предусмотрена своя отдельная тара для хранения, которая должна быть подписана (указываются тип ламп, марка, длина, диаметр,  количество).
    2.7.Лампы  должны укладываться плотно.
    2.8.Помещение, предназначенное для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, должно быть защищено от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод.
    2.9.Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий в помещении, где хранятся отработанные ртутьсодержащие лампы, необходимо наличие емкости с водой не менее 10 литров, а также запас марганцевого калия.
    2.10.При разбитии отработанных ртутьсодержащих ламп контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10%-м раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щеткой или скребком, упаковываются в плотные полиэтиленовые мешки вместе с использованными в процессе устранения ртутного загрязнения бумагой, губками, тряпками, липкой лентой, бумажными полотенцами, завязываются и помещаются в контейнер (специальную тару) с плотно закрывающейся крышкой. Выбрасывать ртутьсодержащие отходы в мусорные баки категорически запрещается!
    2.11.На разбитые лампы составляется акт произвольной формы,  в котором указываются тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.
    2.12.Запрещается:
    - накапливать лампы под открытым небом;
    - накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;
    - накапливать лампы без тары;
    - накапливать лампы в мягких картонных коробках, уложенных друг на друга;
    - накапливать лампы на грунтовой поверхности.

3.Порядок  транспортировки и сдачи отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия

    3.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы сдаются на утилизацию один раз за отчетный период, но не реже одного раза в год.
    3.2. Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадение при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Допускается использование коробок от новых ламп.
    3.3.Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп с территории организации до места утилизации осуществляет оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, который несет полную ответственность за  их перевозку.








